
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ツールキット（オプション）    手元でエアーの ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

    セイフティフィルター・HEPA フィルター    透明ポリライナー        回収バッグ 

 

・ HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995％の粒子

捕集率（検査済み： IEST RP- CC001.3.H14 by MPPS method 

as per EN 1822） 

・ 回収サンディング用に動作制御されます。 

・ HEPA フィルター、布フィルター、セイフティフィルター、回収 

バッグの４重フィルター構造。 

・ エアー駆動方式。 

・ 乾式回収専用です。 

・ ステンレス SUS430 構造（カートを除く）。 

・ 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き。 

・ 移動に便利な２+２輪キャスター。 

・ フルセットにはサンダー・ホース・研磨剤が付属し直ぐ使用可。 

・ 研磨剤は PSA（粘着性）、フック式、またはスクリーン式あり。 

・ 多くの異なる摩耗レベルが利用可能。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルター（標準付属品） 

パーツ№ 数量 仕様 

212304B 1 HEPA フィルター（H１４） 

215393T 1 メイン布フィルター 静電防止ガスケット・ケージ付き 

212304FA 1 マイクロセイフティフィルター 

 

ポリライナーと使い捨て回収バッグ（標準付属品） 

パーツ№ 数量 仕様 

213184M 1 ポリライナー （50 リットル） ５個パック 

212535 1 紙製フィルターバッグ（５個入り）  

 

ツールとアクセサリー（フルセット標準付属品） 

パーツ№ 数量 仕様 

290012 1 SP-8 用ﾊﾞｷｭｰﾑ/ｴｱｰﾎｰｽ 29φ×5m 

303140E-1 1 12.7cm パッド専用オービタルサンダー 

303053E 1 5”ディスクスタートアップキット（#80、#120、#180 5 枚ずつ） 

   

ツールとアクセサリー（オプション） 

パーツ№ 数量 仕様 

381475-10 1 バキュームホース 32φ×3m AS-400 用 

381477 1 延長パイプ 38Φ×137cm クロムメッキ 2 本組 

381480 1 隙間ノズル 25.4cm 

381482 1 丸ブラシ 76mm 

381485 1 床用ツール 41cm 

 

株式会社フォンシュレーダージャパン／タイガーバック事業部 

TEL03－3902－8501／03－3901－7307 FAX 03－3902－7904 

東京都北区志茂 4-28-10  http://tigervacjapan.com 

機械仕様 

形式  TV-12 SK (2+2W) HEPA 本体のみ TV-12 SK (2+2W) HEPA - 5”SCREEN 

パーツ№  112282 112282E 

乾式回収容量 L 37.9(ﾀﾝｸ容量)  18.9(回収ﾊﾞｯｸﾞ容量) 

吸引力 kPa 44.8 

エアーフロー ｍ3/min 3.1 

ベンチュリー数  シングル 

最低コンプレッサー動力 HP 15 以上 

空気圧 MPa 0.55 

吸気量 ｍ3/min 1.28 

外形 cm H89 × W49 × L53 

フィルター清掃機構  無し 

重量 kg 18 

 


